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仕様

機能

寸法 厚み1.8×幅151.5×長さ909（ｍｍ）

基材 T-SPC（特殊SPC基材）

表面材 樹脂シート＋防滑UVコーティング

工法 リフォーム重ね張り工法
※T-SPCとはストーンパウダーを
　配合した特殊樹脂です。

床暖房や水まわり、ペットと過ごすお部屋におすすめの機能が充実した床材です。

※直張り防音床を重ね張りした場合は耐キャスター・耐車いす性能
はありません。

※木質系フローリングではないため、ホルムアルデヒド発散に関する
規制の対象外です。

※各アイコンの説明はメーカーカタログを参照してください。

床材がすっきりと納まる

※施工には、専用の接着剤と両面テープを使用してください。
※実際の施工日数は、現場状況によって異なります。

床張り替えリフォーム: 約2日

リフォーム : 約1日

8畳ほどの部屋なら！

既存の床の上から張るだけの重ね張り工法なので、工事にか
かる期間を短縮できます。カッターでカットできるので、施工
時の騒音を軽減できます。また、解体作業による粉塵や廃材
が少なく、リフォーム現場に適しています。

お部屋の雰囲気やインテリアに合わせて選べる木目柄４色と
石目柄１色をご用意しています。

エンボス加工により、木
目柄や石目柄の質感ま
で美しく表現。傷や汚
れも目立ちにくい表面
仕上げを施しています。

グレイッシュホワイトパイン ライトスモークオーク

バニラオーク モルトオーク

木目柄 石目柄

フロストクレイ

※画像はイメージです。

建具の下部やサッシのア
ングルと干渉することなく
キレイに納まります。 専用
の段差解消部材を使用し
て、部分リフォームも可能
です。

水まわり空間にも対応
耐水性の高い基材を採用
しているので、水まわりのリ
フォームにもおすすめです。 
また、マンションの直張り
フロアにも施工可能で※ 、
さまざまな用途で使用いた
だけます。

防滑成分を練り込んだコーティングを採用。 ペット（小型犬）の
足腰の負担を軽減することができます。

ペットのすべりに配慮

※遮音等級Δ LL（Ⅰ）-4/LL-45のみ対応。
　防音性能を保証するものではありません。

※すべてのペットの歩行に有効という
　わけではありません。

上張りリフォーム 選べる5color 1.8mmの薄さですっきり 充実した用途＆機能

※画像はイメージです。

天井 クロス

壁 クロス

床 うわばRe
フロア

標準工事費込
販売価格

洗面脱衣場内装パック
（天井・壁紙付き）リノバ うわばReフロア1234

床材上張りリフォーム 【 リフォームの匠7 通販特別仕様 】

洗面脱衣場内装パック（1坪）

※2026.03版※ 商品の色は、印刷の特性上、実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。商品によっては、改良などにより、仕様やカラー等に変更が生じる場合がございます。

標準工事 床材張り（床）、クロス貼（天井・壁）、巾木工事

※ 施工には、専用の接着剤と両面テープを使用します。　※ 実際の施工日数は、現場状況によって異なります。
※金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。

99,800円
税
込


